Kunden - Information

Sehr geehrter Kunde,
Als Betreiber sind Sie zur Einhaltung dieser Bestimmungen verpflichtet.
Gerne unterstiitzen wir Sie bei der Erfiillung dieser notwendigen Aufgaben.

Gesetze & Vorschriften zum Betrieb von
Kalte-, Klima- und Warmepumpenanlagen

Flr den Betrieb von Kalte-, Klima- und Warmepumpenanlagen sind in Osterreich folgende Verord-
nungen einzuhalten.

305. Verordnung vom 21.07.1969, Kalteanlagenverordnung (KAV)

368. Verordnung vom 13.10.1998, Arbeitsstattenverordnung (AStV)

352. Verordnung vom 27.09.2002, Bundes — Arbeitsstattenverordnung (B-AStV)

420. Verordnung vom 04.11.2004, Druckgeratetiberwachungsverordnung (DGUW-V)

Verordnung (EG) Nr.: 2037/2000 vom 29.06.2000 tber Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht tiihren
Verordnung (EG) Nr.: 842/2006 vom17.05.2006 ber bestimmte fluorierte Treibhausgase

Kalteanlagenverordnung (KAV)

Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten fiir Betriebe, in denen Kalte-, Klima- und Warmepum-
penaniagen mit einem Kaltemittel-Filigewicht von mehr als 1,5 kg verwendet werden.

GemaB § 22 missen diese Anlagen nach gréBeren Betriebsstérungen, groBeren Instandsetzungsar-
beiten sowie wesentlichen Anderungen, jedentfalls aber in Zeitabstianden von héchstens einem Jahr
einer Sicherheitsiiberpriifung durch sachkundiges Personal gemaB ONORM EN 13313 Kategorie B
oder C unterzogen werden. .

Die festgesteliten Mangel und die durchgetiihrten Instandsetzungs- und Uberprifungsarbeiten wer-
den im Prif- und Anlagenbuch eingetragen und bestétigt.

Die ordnungsgemaBe Ausfihrung der Arbeiten wird von der Behorde auf Basis des Priif- und Anla-
genbuches kontrolliert. Dieses Buch muss wahrend der gesamten Lebensdauer der Anlage in der
Arbeitsstatte aufbewahrt werden und fiir das sachkundige Personal sowie die Behorde jederzeit zur
Verfligung stehen.

Arbeitsstattenverordnung (AStV)
Bundes — Arbeitsstattenverordnung (B-AStV)

GeméB § 13 sind Klima- oder Liftungsanlagen nach gréBeren Instandsetzungsarbeiten, Anderungen
oder wenn begriindeter Zweifel am ordnungsgeméaBen Zustand besteht, jedenfalls aber mindestens
einmal jahrlich, l&ngstens im Abstand von 15 Monaten auf ihren ordnungsgeméBen Zustand zu Uber-
prifen. Die Uberpriifungen sind von sachkundigem Personal gemaB ONORM EN 13313 Kategorie A,
B oder C durchzufiihren.

Wenn eine Kalteanlage in der Klima- oder Liiftungsanlage integriert ist, kdnnen die festgestellten
Méngel und die durchgefiihrten Instandsetzungs- und Uberprifungsarbeiten im Prif- und Anlagen-
buch eingetragen und bestatigt werden. Ansonsten sind diber die Priifungen Aufzeichnungen zu flh-
ren und mindestens drei Jahre in der Arbeitsstatte aufzubewahren.
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Druckgerateiuiberwachungsverordnung (DGUW-V)

Druckgerate (Druckbehalter und Rohrleitungen) mit hohem Gefahrenpotenzial sind nach den Be-
stimmungen des § 3 der Druckgerateiiberwachungsverordnung (DGUW-V), BGBI. Il Nr. 420/2004,
anlasslich der Inbetriebnahme einer ,ersten Betriebsprifung” und wahrend des Betriebes ,wiederkeh-
renden Untersuchungen (Uberwachung)” durch Kesselpriifstellen zu unterziehen. Der Betreiber eines
Druckgerates mit hohem Gefahrenpotenzial hat fiir die Priifungen und Untersuchungen eine Kessel-
prifstelle zu beauftragen.

Abhéngig vom eingesetzten Kaltemittel erfolgt die Festlegung des Gefahrenpotentiales.

Einteilung der Kéltemittel

Gruppe 1
getahrliche Kaltemittel:  explosionsgefahrlich, hoch- und leicht entziindlich, entziindlich (wenn die

max. zul. Temperatur Ober dem Flammpunkt liegt), brandférdernd
sehr giftig und gittig
z.B. NH-3, R 723, Propan, Butan, Propylen,
bzw. alle sonstigen Stoffe die nachweislich nach EN 378-1 in die
Sicherheitsgruppe A2, A3, B1, B2 und B3 eingestuft wurden.
Gruppe 2
ungetéhrliche Kaltemittel: ungiftige und unbrennbar
z.B. R404A, R134a, R507A, R410A, CO-2, R22
bzw. alle sonstigen Stoffe die nachweislich nach EN 378-1 in die
Sicherheitsgruppe A1 eingestuft wurden.

Gefahrenpotential:
Druckbehalter und Rohrleitungen werden nach Hohe ihres sich aus den Betriebsbedingungen erge-

benden Getahrenpotentiales unterschieden in solche mit

hohem Gefahrenpotential (HG) und niedrigem Gefahrenpotential (NG)

Resultierend daraus wird die Zustandigkeit flir die erste Betriebspriifung bei der Inbetriebnahme
durch eine Kesselpriifstelle (HG) bzw. eine sachkundige Person (NG) geregelt.

Die Unterteilung ist abhéngig vom Druckinhaltprodukt (max. Betriebsdruck in bar x Inhalt in Itr.).

Hohes Getahrenpotential

Behélter:

Gruppe 1 Druckinhaltprodukt gréBer 300

Gruppe 2 Druckinhaltprodukt gréBer 1.000

Rohrleitungen:

Gruppe 1, Gase Druckinhaltprodukt gréBer 1.000 (Druck oder Saugleitung)
Gruppe 1, Flissigkeiten Druckinhaltprodukt gréBer 10.000 (Flilssigkeitsleitung)
Gruppe 2, Gase Druckinhaltprodukt gréBer 5.000

Gruppe 2, Flissigkeiten generell niedriges Gefahrenpotential

Gruppeneinteilung:

Kalte-, Klima- und Warmepumpenanlagen werden in vier Gruppen unterteilt. Jede Anlage muss einer
dieser vier Gruppen zugeordnet werden. Die Unterteilung ist abhangig vom Druckinhaltprodukt (max.
Betriebsdruck in bar x Inhalt in Itr.) vom gréBten integrierten Druckbehilter.
Lammellenwérmetauscher zur Abkithlung oder Erwérmung von Luft sind gemaB Druckgeraterichtlinie

keine Druckbehélter, sonder jedes einzelne Warmetauscherrohr wird fiir sich als Rohrleitung betrachtet.

Kleinkélteanlage: Druckinhaltprodukt kleiner gleich 700
Kleingewerbeanlage: Druckinhaltprodukt kleiner gleich 3.000
GroBgewerbeanlage: Druckinhaltprodukt kleiner gleich 6.000
Industrieaniage: Druckinhaltprodukt gréBer 6.000

Anhand der durch die Gruppeneinteilung jeweils geltenden Sonderbestimmungen (Anlage 3.2) wird
der Umiang der fiir das jeweilige Druckgerét geltenden UberwachungsmaBnahmen sowie die Revisi-
onsfristen flir die wiederkehrenden Untersuchungen durch die Kesselpriifstelle, die Fachfirma und
den Betreiber festgelegt.
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